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Новые критерии оценки ЛКМ

Как потребителю сделать 

правильный выбор



Ассоциация сегодня:
6 компаний -Производители ЛКМ,
4 компании - поставщики сырья

Ассоциация качества Краски -

объединение единомышленников

Красьте на здоровье!

Основана в 2013 компаниями:

Тиккурила, Chemours, Akzo Nobel

Decor, Ярославские Краски, DOW



Красьте на здоровье!

Технические стандарты АКК

Стандарты безопасности – базовые требования к содержанию опасных 

компонентов 

Стандарты Качества Эконом – базовый уровень для красок 

Здоровье&

Безопасность
Окружающая

среда
Качество

Краски Интерьерные

Краски Фасадные

Эмали, Грунтовки, Шпатлевки

Материалы для защиты древесины&металла



Актуализация Стандартов  качества и 

безопасности ТК, МК
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Предпосылки для обновления Стандартов

❖ Стандарты качества и безопасности для эмалей, ВД красок интерьерных, фасадных (не

пересматривался с момента создания АКК в 2013 г)

❖ Работа по выявлению недобросовестных производителей определила необходимость

введения долговечности покрытия для ЛКМ, используемых для наружных работ

❖ Анализ планируемых изменений в Российском законодательстве, оценка степени

готовности к введению технического регламента «О безопасности ЛКМ»

Алена Рожкова Ассоциация Качества 

Краски



Стандарты  качества и безопасности 

Интерьерные ЛКМ
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Алена Рожкова Ассоциация Качества 

Краски



Стандарты  качества и безопасности

Фасадные ЛКМ
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Алена Рожкова Ассоциация Качества 

Краски



Стандарты  качества и безопасности

Эмали
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Алена Рожкова Ассоциация Качества 

Краски
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Алена Рожкова Ассоциация Качества 

Краски

Что изменилось?

➢ Оценка качетсва материалов стала более комплексная

- Появилась очевидная разница в разных сегментах по

качеству и безопасности (расход, светлота/желтизна,

стойкость к мокрому истиранию, долговечность (для

фасадных красок))

➢ Появились новые критерии качества и безопасности

– для Интерьерных красок: стойкость к статическому

воздействию воды, уровень ЛОС

- для фасадных красок: грибостойкость, паропроницаемость,

водопоглощение, уровень ЛОС

Нет защиты от биозаражения

Покрытие не стойкое к 

атмосферным воздействиям 



Заключение

❑ Проверьте Ваши ЛКМ по Стандартам качества и безопасности 

Ассоциации Качества Краски

❑ Вступайте в Ассоциацию и пусть о Вас узнают покупатели по 

логотипу 

ОДОБРЕНО АССОЦИАЦИЕЙ КАЧЕСТВА КРАСКИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Алена Рожкова Ассоциация Качества Краски


